[image: image2.png]



КОМПЛЕКС  РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ


Комплекс предназначен для получения высококачественных пищевых растительных   масел путем очистки сырого растительного масла от фосфатидов, белков, свободных  жирных  кислот,  влаги  и  продуктов окисления   масла.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Производительность по готовому маслу
	т/сутки
	3
	6
	12

	Установленная мощность   (без  затрат  на  производство  пара) 
	кВт
	18
	22
	24

	Расход пара на одну тонну масла: (р = 2-3 атм ) 
	кг
	100
	
	

	Габаритные размеры Д*Ш*В 
	м
	6х6х4
	10х6х5
	14х8х5

	Минимальные  размеры помещения Д*Ш*В 
	м
	6х6х6
	12х6х6
	18х9х6


Преимущества линий рафинации периодического действия:

1. Не требуют выравнивания параметров масел из различных партий на входе.

2. Структура комплекса позволяет использовать разнообразные реагенты для осаживания и отбеливания.

3. Возможность работы и остановки в любое удобное время.

4. Возможность внесения технологических корректировок во время прохождения циклов.
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В  состав комплекса входят:

Аппарат для щелочной нейтрализации; Промывной вакуум-сушильный и отбельный аппарат; Емкость для приготовления растворов щелочи и соли; Система создания вакуума; Жироуловитель; Рамный пресс-фильтр; Металлоконструкции лестничных модулей и рабочих площадок; Пульт управления и электропитания; Управляющая и контрольно-измерительная аппаратура.
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